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Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Plawe1 FBudowlane (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 243 22010 r. poz. 1623)

o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Plawna-Trzesnia
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

wykonany dla:
GMINY STRZELIN, ul. Zgbkowicka 11, 57-100 STRZELIN

(Inwestor)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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SPIS RYSUNKOW

Nrrys. | Nazwa rysunku S Podziatka
1 Plan orientacyjny 1: 10 000
2.1 Plan Zagospodarowania terenu Al 1: 500
2.2 |Plan Zagospodarowania terenu ul, Kz 1: 500
31 Plan Zagospodarowania terenu kit 1 15100
3.2 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
4.1 | Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
4.2 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
5.1 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
5.2 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
6.1 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
6.2 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
71 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
7.2 Plan Zagospodarowania terenu 1: 500
8 Plan Zagospodarowania terenu 1. 500
9 Plan Zagospodarowania terenu 1. 1000
10 Plan Zagospodarowania terenu 1: 1000
1 Plan Zagospodarowania terenu 1: 1000
12 Studzienka kanalizacyjna Dw1000 1. 50
13 Studzienka inspekcyjna $315
14 Studzienki z czyszczakiem na rurociggu ttocznym z pompowni P1 1:20
15 Studzienka z czyszczakiem i odpowietrznikiem 1: 20
16 Studzienka z czyszczakiem na rurociggu ttocznym z pompowni P2 1. 20
17 Pompownia sciekow P1 1. 25
18 Pompownia $ciekow P2 1. 25
19 Pompownia sciekéw P3 1. 25
20 Pompownia sciekow P4 1: 25
21 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
P1-A49 i boczne czesé 1
22 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
P1-A49 i boczne czesé 2
23 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
P1-A49 i boczne cze$é¢ 3
24 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1. 100/500
A1 - A226 czes¢ 1 ul. Kionowa
25 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
A1 -A226 czes€ 2 ul. Klonowa
26 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
AB7 - A110 ul. Swierkowa i Akacjowa
27 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
A77-A81, A77-A88 ul. Cisowa
28 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1. 100/500
A94 - A99 ul. Akacjowa, A94-A100 ul. Swierkowa
29 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
A114 - A125a - ul. Jarzebinowa
30 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
A139 - A157 - ul. Brzozowa
31 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1. 100/500
A159 - A182 - ul. Soshowa
32 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia A 1: 100/500
A187 - A219 - ul. Lipowa
33 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B 1: 100/500




P2 -B130 -czesé 1

34 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B 1: 100/500
P2 - B130 - cze$¢ 2

35 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B eT 1: 100/500
B36-B39, B44-B44c, B50-B51, B52-B64 i foia

36 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B 1: 100/500
B55-B67, B70-B72, B78-B84, B79-B81

37 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B ul. 1: 100/500 '™
B89-B92, B97-B101, B103-B114, B104-B107 tel. 71 392 1"

38 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B 1: 100/500
B2-B135

39 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia B 1: 100/500
B8-B16, B11-B13, B18-B20

40 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia C 1: 100/500
P3-C45

41 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia C 1: 100/500
C2-C76, C52-C57

42 Profil kanalizacji sanitarnej - Zlewnia D 1: 100/500
P4-D31

43 Profil rurociggu tlocznego z pompowni P1 - cze$¢ 1 1: 100/1000

44 Profil rurociggu tlocznego z pompowni P1 - cze$¢ 2 1: 100/1000

45 Profil rurociggu tlocznego z pompowni P2 - czesé 1 1: 100/500

46 Profil rurociggu ttocznego z pompowni P2 - cze§¢ 2 1: 100/500

47 Profil rurociggu ttocznego z pompowni P3 1: 100/500

48 Profil rurociggu ttocznego z pompowni P4 1: 100/500
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
GMINA STRZELIN, ul. Zabkowicka 11, 57-100 STRZELIN AR

1.2. Nazwa opracowania tol, 71 392

Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci Ptawna i Trze$nia

1.3. Uzytkownik

Uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej jest:
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp.z o0.0. ul. Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin

1.4. Podstawa opracowania

1) Umowa nr UR/36/WRGI/2014 zawarta z Gming Strzelin w dniu 22.05.2014 r.

2) Warunki techniczne przytaczenia wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp.z o.0. ul.
Brzegowa 69a, 57-100 Strzelin - pismo L.Dz. 53/2015 z dnia 12.05.2015 .

3) Warunki przylaczenia pompowni P1 WP/005229/2016/005R04,

4) Warunki przytaczenia pompowni P2 WP/005209/2016/005R04

5) Warunki przylaczenia pompowni P3 WP/005395/2016/005R04

6) Warunki przytaczenia pompowni P4 WP/005191/2016/005R04

7)  Dokumentacja badan podioza gruntowego — opracowanie AGea Agnieszka Gontaszewska z maja
2015r.

8) Decyzja Lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy Strzelin

9) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Trze$ni i czesci wsi Ptawna

10) Mapy do celéw projektowych 1:500, 1:1000

11) Uzgodnienia z urzedami i instytucjami

12) Wizja lokalna w terenie

1.5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt podstawowy i wykonawczy kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Ptawna i Trze$nia w gminie Strzelin z podziatem na etapy.

Projekt opracowano w branzy technologicznej z elementami konstrukcji oraz w branzy elektrycznej.

Czes$¢ technologiczna obejmuje nastepujgce obiekty:

- sie¢ kanalizacji gtéwnej z kanatami bocznymi do poszczeg6inych posesji

- pompownie Sciekow oraz zagospodarowanie terenéw pompowni

W czesci elektrycznej wykonano projekt zasilania pompowni w energie elektryczna.

1.6. Kategoria obiektu

Projektowany obiekt budowlany zgodnie z zatacznikiem do Prawa Budowlanego jest zaliczany do
kategorii XXVI o wspotczynniku kategorii obiektu k = 8,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu w = 2,0
(diugos¢ 10 do 20 km).

2. UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Mieszkancy wsi i osiedla odprowadzaja $cieki do czesto nieszczelnych przydomowych szamb , do
istniejgcej kanalizacji deszczowej lub bezposrednio do istniejacych rowow melioracyjnych.
Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi stan $rodowiska ; zmniejszy sie stopien zanieczyszczenia wéd
gruntowych oraz powierzchniowych. Wybudowanie kanalizacji uzbroi tereny objete intensywna zabudowa
mieszkaniowg,



3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

3.1. Polozenie
inwestycja potozona jest w pétnocno wschodniej czesci gminy Strzelin. Obszar opracowatriia
obejmuje miejscowos¢ Ptawna , Trzesnia wraz z nowym osiedlem.zlokalizowanym w obszarze wsi
Plawna. Miejscowosci potozone sg w odlegtosci ok. 4 km na péind¢ od Strzelina oraz w odleglosci ok. 26
km od Wroclawia. Zabudowa mieszkalna niska z wydzielonymi drogami zbiorczymi, lokalnymi i
dojazdowymi. Nowa zabudowa o charakterze osiedlowym. AR
Teren inwestycji o niewielkim spadku w kierunku poiudniowym':"i 74 392 3
kg, (1 9v&

3.2. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduja sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
- wodociagi z przytaczami
- gazociggi
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- kanalizacja deszczowa
W rejonie inwestycji znajduje sie rowniez uzbrojenie nadziemne — stupy i linie energetyczne, stupy
oSwietleniowe itp.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Szczegolowa charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntéw na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjnej jest zawarta w osobnym opracowaniu.

Na trasie projektowanej sieci wykonano 12 szt. otworéw sondazowych.

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Rowniny Wroctawskiej na rzednych ok. 148,5 - 159
m n.p.m.

Szczegdtowa budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 - 5,5 m.

Stwierdzono wystepowanie osadow wieku czwartorzedowego: antropogeniczne holocenskie nasypy
niebudowlane oraz plejstocenskie gliny lodowcowe i piaski wodnolodowcowe. Osady lodowcowe
wystepujg w stanie twardoplastycznym. Wystepujace pod glinami piaski sg nawodnione i charakteryzujg
sie stanem $rednio zageszczonym.

Na badanym terenie wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,90 - 1,75
m p.p.t., a niekiedy o zwierciadle napietym wystepujacym na gtebokosci 3,6 - 3,8 m p.p.t. i stabilizujgcym
sie na gtebokosci 1,55 - 1,92 m p.p.t.

W obrebie glin mogq wystepowac sgczenia.

Ze wzgledu na typ inwestycji warunki budowlane mozna uznac za dobre i dostateczne. Wedtug
dokumentacji geologicznej opisywany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig odwadniania wykopow.
4. CZESC TECHNOLOGICZNA

4.1. Ogolny opis rozwigzania kanalizacji sanitarnej

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna w zwigzku z jej usytuowaniem obejmuje 4 zlewnie kolektoréw — A, B, C,
D. Pokrywajq sie one z usytuowaniem miejscowosci i ich zabudowa.

Zlewnia A-obejmuje teren nowego osiedla w miejscowosci Plawna usytuowanego w obrebie ulic:
Klonowej, Swierkowej, Akacjowej i Lipowej. Projektowana kanalizacja jest grawitacyjnie podigczona do
zaprojektowanej pompowni sciekow P1.

Zlewnia B obejmuje obszar miejscowosci Ptawna o starej zabudowie, zlokalizowany wzdtuz ulicy
Kasztanowej. Projektowana kanalizacja grawitacyjnie odprowadza $cieki z tego obszaru do pompowni P2,
Zlewnia C obejmuje cze$¢ miejscowosci TrzeSnia. Projektowana kanalizacja grawitacyjna wigczona jest
do projektowanej pompowni $ciekéw P3.

Zlewnia D obejmuje pozostatg cze$¢ miejscowosci Trzesnia. Projektowana kanalizacja zlewni D
grawitacyjnie wigczona jest do pompowni P4,



Kanalizacje zaprojektowano na glebokosci od 1,2 m pod terenem do gtebokosci 4,0 m pod terenem.
Zadanie podzielono na etapy. Etap | obejmuje zlewnie Ad polozone w miejscowosci Riawna.
Etap ll obejmuje zlewnie C i D zlokalizowane w miejscowosci Trze$nia. Realizacja etapu | jest

niezalezna od etapu Il Al

4.3. Kanaly grawitacyjne i tloczne ‘?elf et B
Z uwagi na polozenie wysokosciowe nie jest mozliwe grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw
sanitarnych z catego obszaru opracowania do systemu kanalizacji w Strzelinie.

Zgodnie z TWP wiaczenie nowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano do istniejacej komory rozdziatu
przed osadnikiem wstepnym zlokalizowanym na terenie oczyszczalni sciekdw w Chociwelu dziatka 2/4
obreb Chaociwel. Rzedna wlotu do osadnika wstepnego wynosi 154,18 m n.p.m.

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych Dw 1000.

Przy realizacji inwestycji nalezy rzedne wtazéw studzienek dopasowac do niwelety istniejgcych i
projektowanych drog.

Projekt obejmuje sie¢ gtdbwng wraz z kanatami do poszczegblnych posesji do studzienki za granicg
dziatki. Przytacza kanalizacyjne na terenie dziatki od budynku do granicy dziatki beda realizowane wedtug
odrebnego projektu.

Przebieg kolektoréw warunkowany jest spadkami terenu. Kanalizacja przebiega w drogach
powiatowych i gminnych. Trasy kanatéw dostosowano do projektowanych ciggdéw drogowych wedtug
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:
500 1:1000.

Kanaty gtéwne zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych z uszczelkami, o
wytrzymatosci 40 kN/m?2.

Kanaly boczne zaprojektowano z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych o wytrzymatosci

Diugo$¢ projektowanych kanatéw grawitacyjnych wynosi: ZL = 8374,20m

ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ

Zlewnia Kanaly gléwne [m] Kall:?)ls);;)i?c[z;; €o Ogolem
DN200 DN150 DN150
A -Plawna 4455,3 21,7 532,1
B - Plawna 1644,4 181,6 410,1
Razem Plawna-
etap I 6099,7 203,3 942,2 7245,2
C - Trze$nia 579.,5 0 161,7
D - Trzesnia 2920 0 95,8
Razem Trze$nia-
etap I1 871,5 0,0 257,5 1129,0
OGOLEM 6971,2 203,3 1199,7 8374,2

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE100 SDR 17.
Diugosc¢ projektowanych rurociggéw ttocznych wynosi: L = 3273,4 m



ZESTAWIENIE DLUGOSCI RUROCIAGOW TLOCZNYCH

Zlewnia Dlugos¢ rurociggu fmj, Ogélem
DZ90 DZI1Y:
A -Plawna 1902.4
B - Plawna 668,9
Razem Plawna 668.,9 1902,4 2571,3
C - Trze$nia 373,6
D - Trze$nia 328.5
Razem Trzesnia 702,1 702,1
OGOLEM 1371,0 1902,4 3273,4

4.4. Pompownie Sciekow

4.4.1. Obliczenie wysokosci podnoszenia pomp

Wspétczynniki nierdwnomiernosci dobowej i godzinowej przyjeto Nd = 1,5; Nh =2,5,
Do obliczenia wydajnosci pompowni przyjeto wspoiczynnik zwiekszajacy rowny 1,3.

Parametry pompowni Jedn. P1 (gtéwna) P2 P3 P4
Doplyw do pompowni wg i/s 4,86 1,81 0,67 0,31
bilansu

Rzedna wiazu m n.p.m. 150,70 154,35 157,80 157,55
Rzedna terenu pompowni m n.p.m. 150,50 154,20 167,65 157,40
Rzedna dna m n.p.m. 146,20 149,65 153,55 152,84
Wysoko$¢ pompowni m 4,50 470 4,25 4,71
Rzedna osi rurociggu mn.p.m 154,18 165,24 157,25 166,30
ttocznego na wylocie

Srednica rurociggu mm 110 90 90 90
ttocznego Dz PE100

Diugosé rurociggu m 1902,4 668,9 373,6 328,5
tlocznego

Rzedna dna wiotu do mn.p.m 147,40 150,85 154,75 154,04
pompowni kanatu ks200

Geometryczna wysokosé m 8,35 5,35 3,70 3,46
podnoszenia

Rzedna najwyzszego mn.p.m | 156,30 w odl

punktu na trasie 1200m

Dla powyzszych parametrdw przyjeto nastepujgce pompy:

P1-Q=561s,Hp=239m, N=7,1/6,0 kW
P2-Q=3,71lls, Hp=14,1m, N=28/22 kW
P3-Q=461s,Hp=13,0m, N=2,8/22 kW
P4-Q=431ls, Hp=13,4m, N=28/22 kW

Przyjeto w kazdej pompowni 2 pompy pracujgce w ukiadzie 1 pracujgca + 1 rezerwowa
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Zestawienie parametrow dobranych pompowni

Lp. Typ pompowni Moc Prad ARodzaj |Liczba| $rednica | Srednica/

elektryczna/m | znamionow | \wirnika | pomp | rurociagu catkowita
oc na wale y tel. 71 39290 ttocznego wys.
pompy P1/P2 za zbiornika
pompownig
kW A [szt] mm mm
P1 7,1/6,0 13,7 2 DN 1500/4850
Ptawna wolny 110x6,6xP
przelot E-HD
80mm
P2 2,822 51 2 90x5,4 1200/4670
Piawna wolny PE_HD,
przelot SDR17
65mm
P3 2,8/2,2 51 2 90x5,4 1200/4420
Trze$nia wolny PE_HD,
przelot SDR17
65mm
P4 2,8/2,2 5,1 2 90x5,4 1200/5300
Trze$nia wolny PE_HD,
przelot | SDR17
65mm

Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita
jej 100% czynna rezerwe,

Zastosowano wirnik otwarty

Korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicq epoksydowg, odporng na korozyjne
oddziatywanie Sciekow

Silniki pomp musza posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

Pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

Pompy sg wyposazone w taricuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Rurociagi wewnatrz pompowni, prowadnice pomp, polaczenia kotnierzowe, srubowe, wszystkie
elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wewnatrz pompowni nalezy wykonaé ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowang_pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

Armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekow,

Zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwi¢ ich otwieranie i
zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z
Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

Obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany catkowicie ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow.

Pompownia jest wyposazona we wiaz prostokgtny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg
sie w swietle wiazu).

Wiaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane.

Wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie obstugi
pompowni,

Aby uniemozliwi¢ pojawienie sig réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano pofaczenia
wyréwnawcze. Przewod wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podiaczeniem
do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.



4.4.2.0budowa pompowni $ciekéw (betonowa)

Zaprojektowano komore pompowni wykonang z elementéw prefabrykowanych z betonu zgodnie z PN-
EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50),

Betonowe elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN4034 czeéé 1

posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE ,

Dno komory nalezy wyprofilowac (max. 0,5: 1 min. 1:1)dak’aby nie osadzaiy sie w zadnym jego
miejscu piasek i zawiesiny. Element denny musi byc wykonany jako monolit, o wysokosci uzytecznej 500
lub 1000 mm. Poszczegdine elementy obudowy faczone ze sobq przy uzyciu specjalnego kteju do betonu
lub na uszczelki, AR

Otwory pod rurociggi i przejéma kablowe sg wykonane jait‘q gczelne

Srednica obudowy zapewnia mozliwo$é swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

4.4.3. Wyposazenie pompowni i sterowanie

Projektowane wyposazenie standardowe pompowni zapewnia dystrybutor lub inny spetniajgcy
wymagania inwestora i zapewniajacy okreslone parametry techniczne.
Elementy wyposazenia standartowego zbiornikowej pompowni —dostawa przez
dystrybutora:

Ip Nazwa elementu llos¢ materiat
Zbiornik pompowni 1 kpl beton zgodnie z
1 PN-EN 206-1:2003
Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem | 1 szt. Stal kwasoodporna
2 z wkiadka patentowa oraz zabezpieczeniem 1.4301
przeciw samoczynnemu zamykaniu
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-| 1 kpl PCV

3 wywiewnej-zblokowany system ,rura w rurze”
eliminujgcy dwa otwory w pokrywie

Pompa zatapialna zgodnie z tabelg 2 szt -
4
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
5
tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal
6 kwasoodporna1.4301
Prowadnice 2 kpl. Stal
7 kwasoodporna1.4301
Orurowanie wewnatrz pompowni z $Srubami,| 2 szt Stal
8 kotnierzami ze stali kwasoodpornej. kwasoodporna1.4301
tacznik poziomy rurociggu 1 szt. -
9
Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
10
Zasuwa odcinajaca klinowa obstugiwana z| 2 szt. zeliwo

11 | poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia MGPiB w sprawie

bezpieczenstwa i  higieny pracy w
oczyszczalniach sciekéw Dz. U. 93.96.438
System zamykania zasuw z poziomu terenu| 2 kpl Stal
12 | typu Instalcompact lub réwnowazny kwasoodporna1.4301
Klucz do zasuw 1 szt -
13
System podp6r i zamocowan 2 kpl Stal
14 kwasoodporna1.4301
Drabinka do dna zbiornika 1 szt. Stal
15 kwasoodporna1.4301
Przylacze do ptukania z nasadq do przytaczenia| 1 szt -
16 | weza
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Pompownie przystosowane sg do pracy bez statej obstugi. Praca pomp jest monitorowana
automatycznie poprzez komputer i modem telemetryczny.
Szafy sterownicze pompowni wyposazone sg w gniazda umozliwiajace podiaczenie przewoznego
agregatu pragdotworczego.

Szafka sterownicza bedzie wyposazona w modem pozwalarfajcy na przesylanie informacji o stanie
pracy pompowni drogg radiowa. Przy pompowni zlokalizowano antene kierunkowa.

Dokumentacja techniczna dotyczaca rozbudowy sieci telembtwcznej na potrzeby ZWiK w Strzelinie
oraz dokumentacja szafki sterowniczej jest wykonana w osobny opracowamu przez PUHIPRU 1!
«Elektroster” z Dzierzoniowa. Zastosowane urzadzenia i systemy éterowmcze sg kompatybilne z
istniejagcym systemem zdalnego monitoringu i sterowania obiektow w ZWiK w Strzelinie.

Z kazdej pompowni bedzie przekazywana informacja do dyspozytorni przepompowni $ciekdéw w
Strzelinie:

e liczba zatgczen kazdej pompy

s liczba awarii kazdej pompy

e liczba wystgpien zaniku napiecia

o liczba wystapien spietrzen Sciekdéw

e czas sumaryczny pracy kazdej pompy

e sumaryczna ilos¢ przepompowanych sciekow
e 0o wlamaniu

e przekroczenie cisnienia granicznego

5. SYNTEZA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Material i montaz rur

Kanalizacja sanitarna gtéwna zaprojektowana jest z rur kamionkowych DN 200. Sa to rury
kielichowe, glazurowane od wewnatrz i na zewnatrz. Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, stosuje

sie rury i ksztattki kamionkowe glazurowane wg normy PN-EN 295,

Zastosowane materialy:

- kielichowe rury kamionkowe dwustronnie glazurowane, zgodnie z PN-EN 295,0 srednicach
nominalnych DN 200 wytrzymalos$ci na zgniatanie N i H np: DN 200 mm - FN = 32/40 kN/m, taczone
kielichowo na uszczelke SBR-EPDM

Projektowane dtugosci kanalizacji o $rednicy DN 200 - XL =6971,2 m;

- kanaly boczne, od kanatu gtownego do studni na posesji uzytkownikdéw kanalizacji zaprojektowano
z rur kamionkowych DN150 dwustronnie glazurowanych, kielichowych, o wytrzymatosci FN 34kN/m,
taczonych na uszczelke SBR-EPDM.

Zaprojektowano kanaly boczne DN 150 o diugosci ZL = 1199,7 m.

Na zalamaniach trasy kanatéw zaprojektowano sporadycznie tuki o katach 15 ; 30; 45; 90 stopni.

Rury i ksztattki kielichowe zaopatrzone sg w specjalnie profilowane gumowe uszczelki, ktore sg
montowane fabrycznie i wstepnie smarowane. Unikatowa konstrukcja uszczelek zapewnia niezawodne i

szczelne potgczenie rur.

taczenie rur odbywa sie przez wcisniecie bosego konca rury do konca kielicha, a nastepnie cofniecie
o okoto 1 cm.

-11-



Kanalizacja tloczna wykonana zostanie z rur z polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewanych doczolowo o
srednicach Dz 90 PE; Dz 110 PE o dtugosci 3273,4 m

Ksztattki na rurocnagu ttocznym przyjeto z tego samego materiatu.

taczenie rur i ksztattek PEHD poprzez zgrzewanie doczotowe. Montaz rur nalezy prowaélmc zgodnie

z wytycznymi okreslonymi przez producenta.

Rury ukiadaé na zageszczonej podsypce o grubosci 10 oM ze zwiru grubego lub réwno
granulowanego ttucznia o wielkosci ziaren max. 14 mm.w przypadku gdy podioze rodzime stanowig
piaski grube, Srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajgce kamieni,
mozna posadowié rury bezposrednio na podiozu rodzimym. .

Gdy dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci np. muly; torfy, grunt nalezy wymieni¢ na
zgeszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej powinny posiada¢
odpowiednie aprobaty COBRI Instal.

5.2. Uzbrojenie.

Obejmuje studzienki rewizyjne i polaczeniowe. Beda one usytuowane w punktach zmiany kierunku
trasy kanatu oraz w miejscu doptywu kanatow bocznych.

Rozstaw studzienek co 50-60 m.

Studzienki potaczeniowe i rewizyjne na kanatach gtéwnych D 200 usytuowane w drogach
zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z kregéw o $rednicy 1000
mm.

Studzienki prefabrykowane produkowane sg z betonu klasy nie nizszej niz B 45, wodoszczelnego,
matonasigkliwego, mrozoodpornego.

Proponuje sie zastosowanie studzienek

Elementy studzienek tgczone sg za pomoca uszczelek gumowych

Cokoty studzienek zostang fabrycznie wyposazone we wklejone kroéce, do ktdrych poprzez taczniki
zostang przytaczone rury kanatu .

Kineta studni zostanie wykonana z betonu wodoszczelnego.

Studzienki z tworzywa sztucznego zlokalizowane na posesjach wyposazone sg w
klnete z PP o $rednicy 325 mm
rure karbowanq stanowiaca trzon studzienki d 325
- betonowy pierscien odcigzajacy
- teleskopowy adapter do wiazow
- uszczelke
- wlaz zeliwny klasy D400

Na rurociagach ttocznych zaprojektowano studnie betonowe DN1200 z czyszczakami i jedng z
odpowietrznikiem.
Studzienki rozprezne nalezy wyposazy¢ w biofiltr montowany pod wlazem aby wyeliminowaé
nieprzyjemne zapachy powstajgce przy rozprezaniu sie Sciekow.

5.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Wystepujace na trasie projektowanej kanalizacji uzbrojenie wrysowano na profilach.

Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie przy udziale ich
administratoréw. W rejonie zabudowan gospodarczych mogg wystepowac nie zinwentaryzowane
uzbrojenia. Wobec powyzszego roboty ziemne nalezy tu prowadzi¢ recznie - ze szczegdlng
ostroznoscia.

Brak zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich. W przypadkach ich
uszkodzenia nalezy jg naprawic.

Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wody; gazu zabezpieczy¢ w wykopie przez podwieszenie.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi zastosowac¢ dwudzielne rury ochronne o diugosci
1,0m.

S.5. Zagospodarowanie terenu pompowni

Pompownia P1 w Plawnej
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Pompowma zlokallzowana na dziatce 102/7 AM-1 obreb Ptawna. Powierzchnia terenu zajeta przez
pompownie 30,0 m%

Dojazd do pompowni z istniejgcej drogi gminnej. Teren pompowni utwardzi¢ na diugosci 5,0 m i
szerokosci 6,0 m. Projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej ograniczona kraweznikami
betonowyml 15 x 30 x100 cm utozonymi na tawie betonowej B-10 o grubosci 15 cm. Powierzchnia kostki
28,0 m”. ™ :

Powierzchnia wjazdu z kostki betonowej - 18 m’ s

Ogrodzenie terenu pompowni przewidziano z siatki stalowej ocynkowanej rozplete_] na linkach
stalowych ze stupkami @ 70. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5 m.

Brama o szerokosci 3,0 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kgtownikéw, osadzona na
stupkach betonowych. tol. T 2

Slupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepme pomalowac na Kolor zielony.

Sumaryczna dtugo$¢ ogrodzenia z siatki 19,0 m.

Przy pompowni zaprojektowano anteng kierunkowg na maszcie o wysokosci 6,0 m oraz
radiomodem umieszczony w szafie sterowniczej pompowni. Zatozenia techniczno-organizacyjne do
rozbudowy radiowej sieci telemetrycznej dla potrzeb ZWIiK w Strzelinie zostaly zamieszczone w osobnym
opracowaniu.

Pompownia P2 w Ptawnej.

Pompownia zlokalizowana na dzialce 110/106 AM 1 obreb Ptawna, przy drodze gminne;j.
Powierzchnia terenu zajeta przez pompownie 24,0 mZ

Dojazd do pompowni z istniejacej drogi gminnej. Teren wokét zbiornika pompowni oraz szafki
sterowniczej utwardzi¢ na calej powierzchni. Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej ograniczong
kraweznikami betonowymi 15 x 30 x100 cm utozonymi na tawie betonowej B- 10 o grubosci 16 cm.
Powierzchnia kostki 23 m?. Powierzchnia wjazdu z kostki betonowej - 3,7 m?

Ogrodzenie terenu pompowni przewidziano z siatki stalowej ocynkowanej rozpietej na linkach
stalowych ze stupkami @ 70. Wysokosé ogrodzenia 1,5 m.

Brama o szerokosci 3,0 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z katownikéw, osadzona na
stupkach betonowych.

Stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowac na kolor zielony.

Sumaryczna dlugos¢ ogrodzenia z siatki 17,0 m.

Przy pompowni zaprojektowano antene kierunkowa na maszcie o wysokosci 6,0 m oraz
radiomodem umieszczony w szafie sterowniczej pompowni. Zatozenia techniczno-organizacyjne do
rozbudowy radiowej sieci telemetrycznej dla potrzeb ZWiK w Strzelinie zostaly zamieszczone w osobnym
opracowaniu.

Pompownia P3 w Trzesni.

Pompownia zlokalizowana na dziatce 101/1 AM-1 obreb Trzes$nia, nalezacej do gminny.
Powierzchnia terenu zajeta przez pompownie 11,0 m.

Dojazd do pompowni z istniejgcej drogi pOW|atoweJ Teren wokot zbiornika pompowni oraz szafki
sterowniczej utwardzi¢ na diugosci 5,5 m i szerokosci 2,0 m. Projektuje sie nawierzchnig¢ z kostki
betonowej ograniczona kraweznikami betonowymn 15 x 30 x100 cm utozonymi na fawie betonowej B-10
o grubosci 15 cm. Powierzchnia kostki 10,0 m®.

Przed pompownig na catej diugosci odbudowaé chodnik - chodnik wykona¢ z kostki betonowej na
podbudowie - powierzchnia chodnika - 6,0 m?

Ogrodzenie terenu pompowni przewidziano z siatki stalowej ocynkowanej rozpigtej na linkach
stalowych ze stupkami ® 70. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5 m.

Furtka o szerokosci 1,2 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z katownikow, osadzona na
stupkach betonowych.

Stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie pomalowac¢ na kolor zielony.

Sumaryczna dtugos¢ ogrodzenia z siatki 15,0 m.

Przy pompowni zaprojektowano antene kierunkowg na maszcie o wysoko$ci 6,0 m oraz
radiomodem umieszczony w szafie sterowniczej pompowni. Zatozenia techniczno-organizacyjne do
rozbudowy radiowej sieci telemetrycznej dla potrzeb ZWiK w Strzelinie zostaty zamieszczone w osobnym
opracowaniu.

Pompownia P4 w Trze$éni.

Pompownia zlokalizowana na dziatce 27/2 AM-1 oerb Trzesnia, przy drodze powiatowe;.
Powierzchnia terenu zajeta przez pompownie 24,0 m?.

Dojazd do pompowni z istniejgcej drogi powiatowej. Teren wokot zbiornika pompowni oraz szafki
sterowniczej utwardzi¢ na catej powierzchni. Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej ograniczong
kraweznikami betonowymi 15 x 30 x100 cm ufozonymi na tawie betonowej B-10 0 grubosci 15 cm.
Powierzchnia kostki 22,0 m2 Powierzchnia wjazdu z kostki betonowej - 31,0 m?
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Ogrodzenie terenu pompowni przewidziano z siatki stalowej ocynkowanej rozpietej na linkach
stalowych ze stupkami ® 70. Wysokos$¢é ogrodzenia 1,5 m.

Brama o szerokosci 3,0 m z siatki stalowej ocynkowanej w ramach z kgtownikéw, osadzona na
stupkach betonowych.

Stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie gomalowaé na kolor 2|elony

Sumaryczna diugosc ogrodzenia z siatki 17,0 m.

Przy pompowni zaprojektowano antene kierunkowg na maszcie o wysokosci 6,0 m oraz,
radiomodem umaeszczony w szafie sterowniczej pompowni. Zatozenia techniczno-orga mzacyjne do
rozbudowy radiowej sieci telemetrycznej dla potrzeb ZWiK w Strzelmle zostaly,zamieszczoné ‘W osobnym
opracowaniu.

5.5.1. Zaopatrzenie energetyczne.

Zasilanie pompowni zaprojektowano zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON —dystrybucja.

Na terenie kazdej pompowni zaprojektowano rozdzielnig, w ktorej umieszczone zostanie zigcze
kablowo pomiarowe oraz czesc¢ zasilajgco sterownicza . Kable zasilajace i sterownicze od rozdzielni do
pompowni umieszczone zostang w rurze ostonowej 50.

Projekt zasilania energetycznego pompowni jest zamieszczony w osobnym opracowaniu.

6. ROBOTY ZIEMNE

6.1. Trasowanie rurociagu

Trasy projektowanych kanaiéw sanitarnych grawitacyjnych i cisnieniowych zostang wytyczone w
terenie objetym zakresem przedmiotowej inwestycji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 i 1:1000 o$ projektowanej trasy kanatéw sanitarnych
wyznaczajg punkty okreslone przez wspdirzedne geodezyjne na zatamaniach trasy oraz domiary do
punktéw statych w terenie. Budowa kanatow grawitacyjnych z zachowaniem wtasciwych rzednych ich dna
i spadkéw ma decydujgce znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania calego projektowanego uktadu
kanalizacji. Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa: BN-
83/8836-02.

Trase rurociggu ttoczonego nalezy oznaczy¢ w terenie tasma lokalizacyjng koloru jasnobrgzowego
0 szerokosci 200 mm ufozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

6.2. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budowe projektowanej sieci nalezy wykonywac¢ wg BN-8836-02 gtéwnie mechanicznie,
a przy skrzyzowaniach z innymi przewodami sposobem recznym. Z uwagi na potrzebe umozliwienia
dojscia i dojazdu do posesiji, roboty nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami. W danym dniu roboczym
wykonywag tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowagé, rozeprzec i zabezpieczyé. nie dopuszcza sie
pozostawiania wykopow nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzien nastgpny. Przestrzeganie
powyzszej zasady jest konieczne dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do
pasa robot.

Przewiduje sie skladowanie urobku przy wykopie gdy trasa przebiega po uzytkach zielonych. W
pozostatych przypadkach przewiduje sie skiadowanie urobku poza pasem budowy w migjscu
wskazanym przez inwestora.

Dla zapewnienia statecznos$ci $cian wykopu budowlanego przyjeto na catej diugosci trasy projek-
towane;j sieci kanalizacji sanitarnej zastosowanie $cian pionowych umocnionych obudowsa dwustronng w
polaczeniu z rozparciem scian. Zostato to podyktowane brakiem mozliwosci zajecia szerokiego pasa
terenu z uwagi na istniejgce liczne uzbrojenie podziemne, trase projektowanej sieci kanalizacyjnej
prowadzong w granicach pasa drogowego istniejgcych ulic, blisko$cig zabudowy oraz bezpieczeristwem
ludzi pracujgcych w wykopach budowlanych.

Wykopy budowlane nalezy wykona¢ z szalunkéw plytowych, np. w obudowie klatkowej dla wy-
kopéw kanatowych

W miejscach lokalizacji zbiorczych studzienek czerpalnych dla pomp odwadniajgcych wykopy
nalezy poszerzy¢ obudowy wykopow o 0,60 m (jednostronnie). W miejscach lokalizacji studzienek
kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie
do szerokosci 2,4 m (facznie) oraz na diugosci (liczac wzdtuz osi wykopu liniowego dla kanatu) 3,0 m.

Zabezpieczenie scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z odspajaniem
gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnie urobku.
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Rzeczywista glebokos¢ wykopow jest wigksza od podanej na profilu podiuznym gltebokosci dna
projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych o wartos¢ 0, 1;0 m ze wzgledu na konieczno$é
polozenia warstwy podsypki na catej trasie projektowanej sieci kanallzaql sanitarnej.

6.3. Odwodnienie wykopow. AR

ul. i
W trakcie uktadania kanalizacji nalezy utrzymywaé wykop w stanie;suchym.

Dla zapewnienia wiasciwych warunkéw wykonywania robét budowlano - montazowych przyjeto
odwodnienie wykopow poprzez drenaz utozony jednostronnie w wykopie 0,05 m ponizej dna warstwy
podsypki. Nalezy stosowac rury drenazowe o Srednicy DN100mm. Rury w gruncie spoistym nalezy
obtozy¢ z zewnatrz filtrem z widkna syntetycznego i utozy¢ tak, aby byly otoczone nim na calym obwodzie.

Do pompowania wody ze studzienek zbiorczych drenazu proponuje sie zastosowanie przeno$nych
pomp odwadniajgcych. Jako odbiornik przyjmujgcy wode odprowadzang z wykopow wyznaczy¢ istniejace
cieki i kanaly deszczowe.

6.4. Zasypka kanalow

Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna rurociggu i préb szczelnosci (wg p. 6.4) nalezy dokonaé
odbioru geodezyjnego, a nastepnie mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. W pierwszej kolejnosci
nalezy podsypaé rure z bokow dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico
rury. Jako optymalny wskaznik zageszczenia Proktora dla rur PVC i PE przyjmuje sie 98 %.

Wymagania dotyczace jakosci materiatu obsypkowego:

o wyklucza sie zawartos¢ w gruncie zasypki (zwirowo-piaskowej), kamieni lub ciezkich
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury,

o materiat dajacy sie zageszczaé, o wystarczajacej nosnosci.

Zasypywanie w potaczeniu z polewaniem powinno nastepowac warstwowo o odpowiednio dobrane;j
wysoko$ci warstwy. Nalezy przy tym zwracaé uwage, aby zageszczanie materiatu uzytego do zasypki
tworzyto jednorodne potgczenie z gruntem rodzimym $cian wykopu.

Pozostalg do zasypania czes¢ wykopu uzupetinia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego
wlasciwego zageszczenia.

Szczegolnie doktadnie nalezy zagesci¢ grunt w obrebie drdg ziemnych. Laki nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego poprzez zageszczenie gruntu oraz obsianie trawa terenu wykopu.

Zniszczony w czasie robét drenaz pol nalezy odbudowac.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntdéw niespoistych , nie dajacych sie zageszczac , przy
wjazdach do posesji, w obrebie pasa drogowego nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu. Stopien
zgeszczenia gruntu pod drogami publicznymi jest okreSlony w uzgodnieniu przez wiasciciela drogi.
Zalecane zageszczenie pod drogami wynosi 1,0 stopnia Proktora .

6.5. Odbior techniczny i proby cisnienia

QOdbidr techniczny i proby cisnienia rurociggu ttocznego wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10725.
Dlugo$¢ badanego odcinka rurociggu nie powinna przekracza¢ 500 m. Przewiduje sie 1 probe ciSnienia.
Cisnienie prébne dla rurociggu ttocznego 6 atm. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy cisnieniu p=4
atm.

W odbiorze na szczelno$¢ kanalizaciji sanitarnej nalezy dokonac prob szczelnosci:

+ na eksfiltracje wody do gruntu

* na infiltracje wody do przewodu.

Préby wykonaé wg PN-92/B-10735..

7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG POWIATOWYCH

Po wykonaniu projektowanej kanalizacji przewiduje sie odbudowe nawierzchni drogi.
Schemat zabudowania wykopu waskoprzestrzennego i konstrukgcji jezdni.
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Sposob odbudowania konstrukgcji jezdni ulicy:
a) konstrukcje jezdni w pierwszej fazie robét usuwamy na szerokosci wykopu

b) przy zasypywaniu wykopu, jezeli znajdujemy sie okolo 0,6 m ponizej konstrukcji jezdni rozbieramy
konstrukcje nawierzchni na szeroko$ci 0,8 m po kazdej stronie wykopu, a podbudowe na szerokosci
0 0,1 m mniejszej

c) wybieramy partie gruntu na szerokosci jakg umozliwia rozebrana podbudowa do giebokosci 0,60 m

d) zasypujemy caty wykop kruszywem mineralnym jednoczesnie z zageszczeniem warstwami co 20cm
minimum do J; = 1,00

e) odbudowe konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ warstwami:
- podbudowa —kruszywo tamane niesortowane, stabilizowane mechanicznie - 35cm
- podbudowa zasadnicza beton asfaltowy 0/25 - 7cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy 0/20 - 6 cm
- warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/12,9 - 5 cm

f) jezeli szeroko$¢ odbudowywanej konstrukcji osigga takie wymiary, ze obejmujg mniej niz 1,0 m od
kraweznika lub krawedzi jezdni, to nalezy rozebra¢ catg konstrukcje az do kraweznika.

g) w zwigzku z licznymi przytaczami kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 3056D warstwe
$cieralng nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.

8. WARUNKI BHP

Calosc¢ przedmiotowych robot nalezy prowadzié z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych

obowigzujgcymi przepisami, a w tym:
e Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych - Dz. U. nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.
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9. OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Projekt kanalizacji dla wsi Ptawna i Trzes$nia jest zgodny z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego oraz z wymaganiami zawartymi w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia.

Przy realizacji w/w inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzewostanu w obrebie wsi. Istniejacy
drzewostan zostat zamierzony na mapach do celow projektowych. W wypadku prowadzenia robot w
rejonie wystepowania drzew prowadzacy roboty budowlane obowazany jest do przestrzegania
nastepujgcych zasad :

- pnie drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robot znemnych zostang
ostoniete poprzez tkaning jutowg, maty stomiane lub trzcinowe oraz deski polqczone drutem

- roboty ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykdnane: beda[ recznie.

- odstoniete korzenie drzew zostang ostoniete matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem.

- bedzie przestrzegana zasada , aby pod koronami drzew nie byty skiadowane materiaty badz
ziemia z wykopow.

Przy prowadzeniu robot nalezy przestrzegaé warunkéw zawartych w uzgodnieniach, ktére sg
integrainymi zatacznikami projektu budowlanego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktorych przewody znajdujg sie w poblizu trasy kanatéw o terminie rozpoczecia robot . W miejscach
skrzyzowan kabli z projektowanymi sieciami zastosowa¢ na kablach rury dwudzielne

Budowe kanalizacji prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem tj ZWiK w Strzelinie.

W trakcie budowy nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed wigczeniem projektowanego rurociggu ttocznego istniejgcy odcinek kolektora ttocznego
nalezy przeptukaé.

Wykonawca po zakonczeniu robét jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych uszkodzen
istniejacej sieci drenarskiej. Po zasypaniu i zageszczeniu gruntu po wykonanych robotach ziemnych na
trasie wodociggu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego w szczegélnosci nalezy rozplantowaé
humus oraz wywiez¢ nadmiar gruntu zgodnie z ustaleniami z inwestorem tj UMIG na wysypisko
komunalne.

W trakcie wykonywanych prac zwigzanych z budowa kanalizacji moga wystapi¢ przypadki uszkodzenia
istniejagcego uzbrojenia podziemnego ( kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, gazociggu,
wodociggu, kanalizacji deszczowej, oraz sieci drenarskiej). W przypadku uszkodzenia rurociggu
wodociggowego, gazowego lub kabla energetycznego nn lub wn nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczyé miejsce awarii w celu niedopuszczenia 0sob postronnych i natychmiast powiadomic¢
odpowiednie stuzby ratownicze, porzadkowe i administracyjne, a nastepnie wiasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Do usuniecia awarii kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodociggowo -
kanalizacyjnych nalezy wezwac¢ odpowiednie stuzby. Wszystkie wymienione dziatania muszg byé
wykonywane bez jakiejkolwiek zwloki az do usuniecia awarii wigcznie.

Lokalizacje osi rurociggu i studzienek nanies¢ w terenie na podstawie wspétrzednych lokalizacyjnych
oraz wymiaréw podanych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 i 1:1000.

Po utozeniu odcinka rurociggu przeznaczonego do odbioru technicznego dokona¢ odbioru przy
udziale wszystkich zainteresowanych stron, a po jego zakoniczeniu powiadomi¢ OPGK o koniecznosci
dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normatywami, a w szczegolnosci:

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l. Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

STA
Kierownik budowy zgodnie z art 2 la, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrgwia. :

ylo panme ik
Informacja dotyczaca zdrowia, oraz planu bezpieczeristwa i ochrony 2drowia

Na placu budowy nie ma obiektdéw podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

1. Zagospodarowanie placu budowy.

2. Roboty ziemne.

3. Roboty budowlano — montazowe.

4. Roboty wykoriczeniowe.

5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Ad. 1 Zagospodarowanie placu budowy.

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.
Wykonanie drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych.

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Urzadzenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienie tacznosci telefoniczne;.

Urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobdw.

Ad. 2 Roboty ziemne.

» Wykopy pod stopy fundamentowe pompowni , zbiornika oraz sieci kanalizacyjnej
Zagrozenia wystepujgce przy wykonaniu robét ziemnych.:

e Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu)
Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu)
e Potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
» Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé $ciane obudowy z grodzic taczonych na
nasuwanie. Obudowe $cian wykopu wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji.
Ad. 3 Roboty budowlano montazowe.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonaniu robot budowlano montazowych — upadek pracownika z
wysokosci brak zabezpieczenia obrysu stropu).

Ad. 4 Roboty wykorczeniowe.

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia).
* Uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Ad. 5 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenie wystepujgce przy wykonaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych.
e pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu).
e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy ( barak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
e Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem od realizacji robot szczegélinie niebezpiecznych.

1. Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.

2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

4. Zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ,,PLANU BIOZ”

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 1998 r. nr.21 poz.94 z pézn. zm.)

2. Art. 21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106).

3. ustawa z dnia 21 grudnia 1994r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz.1321 z pézn.,zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sietppia; 2002r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegé{owego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrOW|a judzi (Dz.U./Nr 151
poz.1256).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia)28 majg 1996r w sprawne szczégolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 62 poz.285). tak (1 &%=

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdéw do spraw bhp pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U. nr 62 poz.290).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. nr 60 poz.278).

11. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTAPIENIACH OD
ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopuszcza si¢ jako nieistotne odstepstwa od projektu
budowlanego w zakresie niewielkich przesunieé obiektow zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zmiana trasy przylacza na terenie prywatnych posesji na wniosek wiasciciela uwaza sie za
dopuszczalne odstagpienie.
Wszelkie zmiany powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i mie¢ aprobate Inspektora Nadzoru
lub Projektanta.
Okreslenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wplywa negatywnie na sposéb dziatania kanalizacji
nastapi w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta lub inspektora nadzoru.

12. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

12.1 Ucigzliwos¢ dla Srodowiska.

Projektowana kanalizacja bedzie elementem wiekszego uktadu obejmujacego miasto Strzelin i
miejscowosci sgsiednie.
Przyjeta w projekcie metoda montazu rur zapewnia catkowitg szczelnos¢ rurociggow w trakcie
eksploatacji co wyeliminuje mozliwos¢ oddziatywania na istniejace warunki gruntowo-wodne.
Negatywny wpltyw inwestycji moze by¢ zauwazalny w fazie prac budowlano-montazowych.
Prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg tych prac oraz dotrzymanie zatozonego
w projekcie budowlanym rezimu wykonawczego w znaczny sposéb ograniczy negatywny wplyw
zamierzonej inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
W okresie eksploatacji kanalizacja wykonana zgodnie z zalozeniami i wymaganiami dotyczacymi
zabezpieczen chronigcych srodowisko przyrodnicze powinna funkcjonowaé niezawodnie i zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa, nie stwarzajac probleméw dla otoczenia.

12.2 Obszar oddzialywania inwestycji na dzialki sasiednie i tereny przylegle

Obszar oddziatywania inwestycji to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na ktérym
stwierdza sie jego oddziatywanie na dziatki sgsiadujgce. W przypadku budowy kanalizacji nie zachodzi
oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko nie wykracza poza dziatki, na ktérych jest zlokalizowana.
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Inwestycja nie wplywa na $rodowisko w spos6b negatywny, nie stwarza ograniczet w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich, nie jest zZrédlem halasu, nie powoduje zmiany w ekspozyc;ji
dziatek na Swiatlo stoneczne. Jest to inwestycja liniowa, zlokalizowana pod ziemia. Pompownre
Zlokalizowane sg w normatywnych odlegtosciach od istniejgcej,zabudowy.

Obszar oddzialywania inwestycji zostat okreslony w oparciti o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) dla terenu zlokalizowanego: Obreb Plawna,
Trzesnia i Chociwel - dziatki wg wykazu. Brak jest przepisow odrgbnych wprowadzajgcych w zwigzku z
projektowanym obiektem budowlanym ograniczen w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego, terenu.
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