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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTY

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny kanalizacji sanitarnej dia migjscowosci Plawna z podziatem na etapy.

Etap 1B2 obejmuje wiasciwg zabudowse wsi Plawna, Jest to obszar zlewni B, obstugiwany kanatem KB. Kanat K-B odprowadza écieki do pom-
powni P2.

Studzienki na planach sg oznaczone hitera B, Obejmuje réwniez odcinek A44 do A49 wzdhuz ulicy Kasztanowej ze zlewni A,

Kanaly gidwne zaprojektowana z rur PVC z uszczetkami, o §r 200 mm.

Kanaly boczne zaprojektowano z rur PYC 150 mm

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych Dw 1000 i systemowe &r 315 mm

Rurociagi ftoczne zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 ér 90mm

Pompownia éciekdéw P2 -Q =37 l/s, Hp=14,1m, N=28/22 kW

Na rurociggach tiocznych zaprojektowano studnie betonowe DN1200 z czyszezakami i jedng z odpowietrznikiem.

Studzienki rozprezne nalezy wyposazy¢ w biofiltr montowany pod wiazem aby wyeliminowaé nieprzyjemne zapachy powstajgce przy rozpreza-
niu sie sciekdw,

Roboty ziemne wykonane mechanicze i recznie (10%)

Norma PRO Wersia 4.71 Nr servinv: 3833 UZvikownik: bd
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 Plawna 1 71
__1.1145231300-8 Kanalizacia sanitarna grawitacyina i 47
1.1.1{45111000-8 Roboty ziemne 1 3
1.1.2{45231300-8 Roboty montazowe 4 16
1.1.3{45233000-9 roboty nawierzchniowe - drogi powiatowe 17 27
1.1.4145233000-9 Raboty nawierzchniowe - drogi gminne 28 38
1,1,5145233000-9 Roboty nawierzchniowe pozostale 39 47
1.2{45231300-8 Rurociag Hoczny | pomaownia 48 71
1.2,1145111000-8 Roboty ziemne 48 50
1.2.2]45231300-8 Roboty mantazowe 51 65
1.2.3145233200-1 Roboty nawierzchniowe i ogrodzenia 66 71
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PRZEDMIARA

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Plawna
1.1 45231300-8 |Kanalizacja sanitarna grawitagyjna
1.141 45111006-8 |Roboty ziemne
isT-2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - trasa  |km
d.1.1.1 119-04 drogi w terenie pagdrkowatym Iub podgorskim
(poz.8+poz.9)/1000 kim 246
RAZEM 2,46
2187 -2 KNR 2-01 Wykopy wraz z wywozem i utylizacjg nadmiaru grunte oraz - |m®
d.1.1.1 Scalona umocnieniem scian wykopdw,
5982 51 m3 5 982 51
RAZEM 5 982 51
318T-2 KNR 2-01 Zasypka wykopéw wraz z zageszczeniem gruntem dowiezio- jm?3
d1.1.1 Scalona nym zageszczalnym (wymiana gruntu)
4434,39 ms 443439
RAZEM 4 434,39
1.1.2 45231300-8 |Roboty montazowe
4|8T-3 KNR-W 2-18|Podiora pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm  {m3
d.1.1.2 0511-01
1,0%0,1*poz.9 m? 55,97
0,9*0,1*poz.8 m3 171,07
RAZEM 227,04
5{8T-3 KMR 2-28 Cbsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1.2 0501-09
1,0"poz.8*(0,2+0,3) md3 950,40
0,97poz.9%(0,16+0,3) m? 231,72
A (sumaczesciowa) | e
m3 1182,12
-3,14*poz.8*0,242/4 m3 -59,69
-3,14*poz.9*0,16%2/4 m? -11,25
RAZEM 1111,18
65T-3 KNR 2-28 Przewiert z rur TS §r 250mm wraz z uszczelnieniem koncéw [m
d.1.1.2 0402-06 | ptozami
analogia
11,5+9,9+8,8+9+7 3+10,8+14+15,1+8,7+8,5+11,6+12 4+ m 154,40
12,9+129
RAZEM 154,40
7|8T-2 KNR 2-28 Przewiert z rur TS §r 300mm wraz z uszczelnieniem koncéw [m
d1.1.2 0402-06 | ptozami
analogia
10,8+109+12*2 m 45,70
RAZEM 4570
8[ST-3 KNR-W 2.18 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.1.2 0408-03
1900,8 m 1.900.80
RAZEM 1.800,80
9|8T-3 KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o 81, zewn, 160 mm m
d.1.1.2 0408-02
564,2-4 5 m 559,70
RAZEM 559,70
10{8T - 3 KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrzne] dwukielichowe fgczone |szt
d.i.1.2 0422-03 na wcisk o sr. zewn, 200 mm - tréjnik 200/16C
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18T -3 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokietichowe tgczo- {szt
d.1.1.2 0421-62 ne na woisk o §r. zewn. 180 mm - korki 160
14+3 szt 17,00
RAZEM 17,00
12|8T-3 KNR 2-18  |Studnie rewizyine z kregow befonowych igczonyeh na stud.
di.1.2 0613-01 uszezelki o &r. 1000 mm w gotowym wykopie
analogia
85 stud. 85,00
RAZEM 85,00
13|87 -3 KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknig- |szt
d1.1.2 051702 cie rurg teleskopows
analogia
56-2 szt 54,00
RAZEM 54,00
14|ST - 3 KNR-W 2-18 [Wykonanie rdznych elementéw drobnowymiarowych o obie-  |m?
d.1.1.2 0530-01 ioSci do 1.5 m3 - elementy betonowe kaskady
4*0,5*0.5%1 m? 1,00
RAZEM 1,00
i5|8T -3 KNR 2-18 Préba szezelnosSci kanatéw rurowych o $r. norn. 200 mm m
d.1.1.2 0804-02
poz.B m 1. 900,80
RAZEM 1.900,80
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
16|ST -3 KNR 2-18 Préba szezelnoscl kanaiow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.1.2 0804-01
poz.8 m 588,70
RAZEM 559,70
1.4.3 45233000-9 | roboty nawierzehniowe - drogi powiatowe
17|ST -1 KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebo-  |m
d.1.1.3 0323-01 kodé 5 cm - mechanicznie
7814 m 781,40
RAZEM 781,40
18{8T -1 KNR 2-31 Mochaniczne rozebranie naw. z mas mineralno-bitumiczaych [m*
d.1.1.3 0801-07 & grubosci 8+4 cm
080108
2*poz. 17 m? 15682,80
RAZEM 1 562,80
19i8T -1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie naw. z mas mineralna-bitumicznych m2
d.1.1.3 0801-07 o grubosci 4 cm
1,5%poz. 17 m? 117210
RAZEM 117210
20|18F -1 KNR 4-01% Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m?
d.t1.3 0108-11 tadowczymi na odlegtosc 10 km
010812
poz. 18*0,12+poz.19*0,04 m* 234,42
RAZEM 234,42
21187 -1 Obw. MKiS {opiata za utylizcig gruzu 3
¢.1.1.3 28-Vil-24r
kalk. whasna
poz.20 m* 234,42
RAZEM 234,42
22 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioZa pod warst- m2
d.1.1.3 0103-04 wy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. IV
poz.18§+poz.19 m2 2734.90
RAZEM 2 734,90
2318T - 4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa deina o grubosci m2
d.1.1.3 0114-05 po zageszezeniu 35 cm
0114-06
poz.18 m? 1 562,80
RAZEM 156280
24|ST -4 KNR 2-31 Nawierzchria z mieszanek mineralno-bitumicznych grysc- m?
d.t.1.3 0310-01 wych AC16W - warstwa wiazqca asfaltowa - grubosé po za-
0310-02 geszczeniu 8 cm
poz.18 m2 1 562,80
RAZEM 1562,80
25iST-4 KNR 2-31 Nawlerzchnia z migszanek minaraino-bitumicznych gryso- m?
d.1.1.3 031007 wych AC 118- warstwa $cieralna smolowa - grubosé po za-
0310-08 geszczeniu 4 cm
poz. 18+poz.19 m? 2.734,90
RAZEM 273490
26|87 -4 KNR 2-31 Skrapienie nawierzchni drogowej asfaltem mZ
d.1.1.3 1004-07
poz.25+p0z.24 m2 4 297,70
RAZEM 4 297,70
27|87 -4 KNR 2-31 Mechaniczne czyszezenie nawierzchni drogowe} utepszone] mz
d.1.1.3 1004-06 (bitum)
poz.26 mz 4 297,70
RAZEM 4 297,70
1.1.4 45233000-9 |Roboty nawierzchniowe - drogi gminne
28 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- m?2
d.1.1.4 103-04 wy konstrukeyjne nawierzehnl w gruncie kat. &IV
poz.33 m* 1 624,00
RAZEM 1624,00
29(8T -1 KNR-W 5-10]Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebo- \m
d1.1.4 0323-01 kos¢ 5 cm - mechanicznie
464 . m 464,00
RAZEM 464,00
30187 - 1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m?
d.1.1.4 080107 micznych o gruboéci 5 cm
0801-08
3,5°p0z.29 m? 1.624,00
RAZEM 1624,00
31I18T -1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzinowanego samochodami samowy- m?
d.1.1.4 0108-11 tadowczymi na odlegtoss 10 km
0108-12
poz.30°0,05 m? 81,20
RAZEM 81,20
.
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PRZEDMIAR?

L. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczehia jam. Poszcz. Razem
techn.
32{8T -1 Obw. MKiS  ioplata za utylizacje gruzu m3
d.1.1.4 28-\i-24 1
kalk. witasna
. poz.31 ms 81,20
RAZEM 81,20
33{8T -4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboscijm?
d.1.14 0114-05 po zagaszezeniu 10 cm
poz.29*3.5 m? 1.624,00
RAZEM 1.624,00
34|87 -4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubos- |m?
d1.1.4 0114-07 ¢i po zageszczenlu 15 cm
0114-08
poz.20%3,8 m? 162400
RAZEM 162400
35|87 -4 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szero- | m?
d1.14 0104-07 kodci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
0104-08 bosé warstwy po zageszezeniu 15 cm
poz.29%3,5 m2 1.624.00
RAZEM 1624,00
36|87 -4 KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineraino-bitumicznych gryso- m2
d.114 0310-05 wych - warstwa scieralna asfaitowa - grubos$c po zageszoze-
0310-06 niu 5 cm
poz.30 m? 162400
RAZEM 1624.00
37|8T -4 KMNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
di.1.4 1004-07
poz.36 m? 1624,00
RAZEM 1.624,00
3B8|ST -4 KNR 2-31 Mechaniczne czyszazenie nawlerzchni drogowe} uiepszonej [m?2
d1.1.4 1004-06 (bitum)
poz.37 m? 1824 00
RAZEM 1624,00
1.1.5 452330009 |Roboty nawierzchniowe pozostate
39 KNR 2-31 Rozehranie nawierzchni z kostki bet na podsypee piaskowe] |{m?
d1.1.56 0810-01
anaicgia
poz.45 m? 260,00
RAZEM 260,00
40187 - 1 KNR 4-01 Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m?
¢.1.1.5 3108-11 ladowczymi na odlegio$c 10 km
$108-12
pez.18*0,12+poz.19%0,04 m3 234,42
RAZEM 234,42
41187 -1 Obw. MKIS  |oplata za utylizacie gruzu m3
d.1.1.5 28-VI-24 ¢
kalk. wiasna
poz.40 m? 234,42
RAZEM 234,42
4218T - 4 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszcezenie podioza pod warstwy m?
d.1.1.5 H03-01 konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. i-|
457 8*35 m? 1 602,30
RAZEM 1602,30
43|ST -4 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa delna ¢ gruboscl|m?
d4.1.1.5 0114-05 po zZageszczeniu 15 cm
457,8%3,58 me 1602,30
RAZEM 1606230
44|8T - 4 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z tucz- |m?
d.11.5 (204-03 nia - grubosé po zageszezeniu 10 cm
457 83,5 m? 1602.30
RAZEM 1602,30
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 6 cm  jm?
d.1.1.5 05%1-02 na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
2*110,8 m2 221,60
2719,2 m2 .. B840 ]
RAZEM 260,00
46 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusy) o grubosci do |m?
d.1.1.5 0126-01 15 cm za pomocy spycharek
136,672 m? 273,20
RAZEM 273,20
47 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- {m?
d.1.1.5 0510-01 musu 15 cm
0510-02
poz.46 m? 273.20
RAZEM 273,20
1.2 45231300-8 jRurociag Hoczny | pompownia
1.2.1 45111000-8 Roboty ziemne
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn,
48|8T -2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh - irasa  [km
d.1.2.1 0118-04 drogi w terenie pagdrkowatym lub podgorskim
{poz. 54+0)/1000 km 0867
RAZEM 0,67
49|87 -2 KNR 2-01 Wykopy wraz z wywozem | utylizacjg nadmiaru gruntu oraz  [m3
d.1.21 Scalona umocnieniem $cian wykopow,
3739,08 m? 373908
RAZEM 373908
50(ST -3 KNR 2-01 Zasypka wykopow wraz z zaggszczeniem gruntem dowiezio- (n¥
d.1.2.1 Scalona nym zageszczalnym (wymiana gruntu}
2453,58 s 245358
RAZEM 2 453,58
1.2.2 45231300-3 |Roboty montazowe o
51i87-3 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (Zwir iub me
d1.2.2 0511-1 pospatka) gi. 10 cm
1,040,170 m? 0,00
0.9%0,1"pcz.54 m? 60,20
RAZEM 60,20
52|8T-3 KNR 2-28  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - 30cm ponad  |{m?
a.1.2.2 050108 rurg piaskiem
+,0%0%(0,11+0,3) 3 0,00
0,8%poz.54*(0,09+0,3} md 234,78
A (stmaczeSciows) ] e
m?3 234,78
-3,14%0%0,1142/4 m? 0,00
-3,14"poz.54*0,092/4 m?3 4,25
RAZEM 230,53
53{871-3 KNR 2-28 Przewiert z rur TS ér 200mm wraz z uszezeinieniem koncdw {m
d4.1.2.2 0402-06 i plozarmi
analogia
3,5+8+14.5 m 26,00
RAZEM 26,00
54|8T -3 KNR-W 2-18 imontaz rurociggow z rur polietylenowych {PE, PEHD)osr.  |m
d1.2.2 0109-03 zewnetrznej 90 mm
£68.9 m 668,80
RAZEM 668,20
55|87 -3 KNR-W 2-18]Sleci wedociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie-  [zlacz.
d.1.2.2 0110-03 nicwych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o §r. ze-
wnetrzngj 90 mm
ziacz, 82,00
RAZEM 82,00
56{ST-3 wg PT Doplata za tuki PE szt
d.1.2.2
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
5718T -2 KNR-W 2-1810znakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym kpi.
d.1.2.2 0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|8T -2 KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy rurociggu uloZzonego w ziemi tasma z two-{im
d.1.2.2 0102-01 rzywa sziucznego z wkladka metalows
O+poz. 54 m 668,90
RAZEM 668,90
59|ST-3 KNR 2-18 Proba szczelnocl kanakdw rurowych o sr. nom. 150 mm m
di.22 0804-01
poz.54 m 668,90
RAZEM £68,90
80{5T -3 KNR-W 2-18|Studzienka czyszczaka DN100, z kregdw bet DN 1200 szt
d.i.22 Scalona
1 szt 1.00
RAZEM 1,00
61|1ST-3 KNR-W 2.18|Studzienka czyszczaka | zaw. nap.-odpowietrzajacego DNSGO, jkpl.
d.1.2.2 Scalona Z kregdw bet DN 1200
e k. 1,00
RAZEM 1,00
62|87 -3 KNR 2-18  |Pompownia P2 wraz z wyposaZeniem technologicznym stud.
d.1.2.2 0813-03
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1,00
63iST -3 KNR-W 2-18|Sludnia rozprezna stud.
d.1.2.2 0613-01
1 stud, 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR"

Lp. Nr spec. Podstawa Opis § wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
64137 -3 KNR-W 2.18 [Zasuwy nozowe z obudowg o ér. 100 mm kpl.
di1.22 021202
analogia
1 kpt. 1,00
RAZEM 1,00
6587 -3 KNR-W 2-18 W piecie kpi.
d1.2.2 0801-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.3 45233200-1 |Roboty nawierzchniowe | ogrodzenia
G6|ST-4 KNIR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na siupkach stalowych zjm
d.1.2.3 1803-02 rur o $t. 76/3,5 mm o rozstawle 2,4 m ohsadzonych w cokale
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24 00
67/8T-4 KNR 2-02 Cokoly prefabrykowane m
d123 1801-01
poz.66 m 24 00
RAZEM 2400
B8(ST-4 KNR 202  [Wrota z furtkami wysokosci 1,5 m kpl.
d.1.2.3 1808-01
analogia
1 kpt. 1,00
RAZEM 1,00
6918T-4 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szero-  |m?
d.1.2.3 0104-G7 koéci drogi, wykonanie | zageszcezanie mechaniczne - gru-
0104-08 boic warstwy po zageszczeniu 15 cm
24 m? 24,00
RAZEM 24,00
70(8T-4 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubosci 6 om  |m?
d.1.2.3 0511-62 na podsypce cementowo-piaskowej
poz,63 m? 24,00
RAZEM 24,00
71|87-4 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna  im
d.1.2.3 0403-01 podsypce piaskowej
poz.66 m 24,00
RAZEM 24,00
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