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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow geotechnicznych dla terenu
obejmujacego miejscowosci Ptawna i Trzesnia w gm. Strzelin. Badania wykonano w zwiazku z plano-

wang budowa wspdlnej kanalizacji sanitarnej dla tych dwdch miejscowosci.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1.) oraz mapie dokumentacyjnej (zat.2).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania
geotechniczne objety wykonanie:

- 15 sondowan sonda z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 2,0 - 5,5 m p.p.t.;

- standardowych badari makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowej.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat.2). Rzedne punktoéw przyjeto z mapy

sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajacej sig z tekstu oraz zatacznikow graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badar podioia (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z p6zniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporza-
dzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujaca dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntow” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Wilun Z. ,Zarys geotechniki”, WKL, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
e archiwalne materialy geotechniczne;
e archiwalne materialy geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;
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2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badarn gruntéw

Sondowanie gruntu wykonano za pomoca sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o $rednicy
od 36 do 60 mm. Pobrane w terenie prébki do badan laboratoryjnych zaliczaja sie do kategorii B
i klasy jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zataczono jako karty punktéw sondowania
(zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN ISO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikéw sondowari dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z norma
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zataczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.), a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartoici danych geotechnicznych (zat.5.).

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu obejmujacy miejscowosci Plawna oraz Trzesnia w gm. Strzelin
oraz teren potozony na potudnie od tych miejscowosci (oczyszczalnia $ciekdw). Jest to pdtnocna czesé

gminy. Potozenie badanego terenu pokazano na mapie sytuacyjnej (zat.1.)

Wedtug geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego opisywany teren znajduje sie w obrebie ma-

kroregionu Nizina Slgska (318.5) oraz mezoregionu Rownina Wroctawska (318.53).

Réwnina Wroctawska jest obszarem o powierzchni okoto 2430 km? rozciagajacym sie pomiedzy Pra-
doling Wroctawska na pétnocnym - wschodzie, a Przedgorzem Sudeckim na pofudniowym —Zacho-
dzie. Wznosi sie od 125 do 165 m n.p.m. i jest do$¢ ptaskg rowning. W jej skfad wchodzg mniejsze

regiony Wysoczyzna Kacka i Wysoczyzna Sredzka.

Teren badan potozony jest w potudniowej czesci Rowniny Wroctawskiej na rzednych ok. 148,5 - 159

m n.p.m.

Réwnina Wroclawska jest wysoczyzna staroglacjalng (bezjeziorng) zwigzang ze zlodowaceniem srod-

kowopolskim. Przecinaja ja doptywy Odry: Ofawa, Sleza i Bystrzyca.

W obrebie obszaru badan znajduje sie sie¢ niewielkich ciekéw wodnych bedacej doptywami Matej

Slezy, ktdra jest prawym doptywem Slezy, do ktérej uchodzi w okolicy Bartoszowa.
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4. Opis budowy geologicznej

Szczegétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do giebokosci 2,0 - 5,5 m
p.p.t. Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego: antropogeniczne holoceniskie
nasypy niebudowlane (°Qy) oraz plejstocenskie gliny lodowcowe (*Q,) i piaski wodnolodowcowe

(*Qp)-
Od powierzchni terenu wystepujq nasypy niebudowlane oraz gleba.

Ponizej stwierdzono wystgpowanie dwoch poziomdw plejstoceniskich osadéw lodowcowych wy-
ksztatconych jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste prawdopodobnie zwigzane ze zlodowaceniem
odry {poziom wyzszy) oraz gliny piaszczyste i gliny pylaste, lokalnie tez piaski gliniaste (poziom niz-
szy). Osady lodowcowe w obu poziomach wystepuja w stanie twardoplastycznym. Pod glinami wy-
stepuja osady wodnolodowe, reprezentowane przez piaski érednie (oraz lokalnie piaski drobne i
przewarstwienia piaskéw gliniastych). Migzszos¢ piaskéw nie zostata rozpoznana, gdyz ich spag znaj-
duje sie ponizej 5,5 m p.p.t. Piaski te s3 nawodnione i charakteryzuja sie stanem sSredniozaggszczo-

nym.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych przekrojach geotechnicznych (zat.4) oraz kar-

tach dokumentacyjnych sondowar (zat.3).

5. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym
na gtebokosci 0,90 - 1,75 m p.p.t., a niekiedy o zwierciadle napietym wystepujacym na gigbokosci 3,6
— 3,8 m p.p.ti stabilizujacym sie na glgbokosci 1,55 - 1,92 m p.p.t., co $wiadczy o tym, Ze jest to jed-
na, dwudzielna warstwa wodonosna. Lokalnie, gdy brak jest osadéw przepuszczalnych, brak jest wo-
dy podziemnej.

W obrebie glin moga wystepowac saczenia.

Badania wykonano w okresie $rednim pod wzgledem opaddw i uzyskane wyniki nalezy uzna¢ za stany

$rednie.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanego obiektu pozwalajg na zalicze-

nie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:
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e WARSTWAI - nasypy niebudowlane i gleba;

e WARSTWA Il - plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztaicone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznosci wg badan makro-

skopowych ;= 0,1, symbol dla gruntéw spoistych: B;

e WARSTWA IlI - plejstocenskie osady lodowcowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste
i gliny pylaste, lokalnie tez piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu

plastycznosci wg badan makroskopowych I;= 0,2, symbol dia gruntow spoistych: B;

e WARSTWA IV — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztalcone jako piaski $rednie
(lokalnie piaski drobne i przewrstwienia piaskdw gliniastych), w stanie sredniozageszczonym,

o przyjetym srednim stopniu zageszczenia Ip=0,5.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zataczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastapiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (kanalizacja sanitarna) oraz zto-

2onymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntow w miarg jednorodnych genetycznie;

e wystepowanie w podiozu gruntéw w miare jednorodnych litologicznie;

e  wystepowania wéd podziemnych lokalnie w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntow stabonosnych w poziomie posadowienia (lokalnie nasypy
niebudowlane);

e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwiazku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuije sie zali-
czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi Euroko-

du 7.
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Whnioski

W podiozu badanego terenu stwierdzono do glebokosci 2,0 — 5,5 m p.p.t. wystgpowanie nasy-

péw niebudowlanych, gleby, glin piaszczystych i piaskow gliniastych oraz piask6w $rednich;

W podtozu stwierdzono wystepowania wody podziemnej na gtgbokosci 0,9 — 1,75 m p.p.t. —
zwierciadto swobodne, oraz 3,6 — 3,8 m p.p.t. — zwierciadio napiete, stabilizujace si¢ na podob-

nym poziomie co zwierciadto swobodne;

Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-
nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia MTBiGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

z dn.25.04.2012, poz. 463);

Warunki geotechniczne podioza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan s3 generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

dostosowania normami.
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GEOLOGI A

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

! na pograniczu
() uzupetnienia sktadu np. nasypu

1  numer otworu

50,14 rzedna terenu

H grunt préchniczny (humus) 2%<l,»<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom ‘i‘ probka o naturalnej strukturze (NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

GRUNTY MINERALNE RODZIME \l/ probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 256 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzgdna

z Zwir

Zg  2wir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po  pospotka grunt nawodniony

Pog pospotkagliniasta

Pr piasek gruby e saczenie wody

Ps piasek Sredni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Px piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty F.Z(s) sonda cylindryczna SPT (ilo&¢ udarow)

Tp py! piaszczysty

T pyt ‘Lﬂr\f‘sondowania sondg udarows lekkg

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszczysta zwigzia

Gz glina zwigzia 1p=0,50 stopien zageszczenia

Gnz  glina pylasta zwigzta

Ip " it piaszczysty 1. =0,20 stopien plastycznosci

] it

I it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Cb wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

I numer warstwy geotechnicznej
L3 ® | rzut projektowanego obiektu, numer i ifo$¢ kond.
projektowany poziom posadowienia

~~ granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach



