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1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy
elektrycznej zasilania czterech pompowni $ciekéw w miej scowos$ciach Ptawna i
Trze$na gmina Strzelin. Pompownia P1pobiera energi¢ o mocy 10kW, pompownie P2,
P3 i P4 maja moc 4kW.

1.2. Podstawa opracowania

Zasilanie pompowni §ciekéw P1 zaprojektowano w oparciu o projekt
technologiczny i warunki przylaczenia nr WP/005229/2016/005R04 wydane przez
Tauron Dystrybucja Katowice w dniu 2016-02-03
~Zasilanie pompowni $ciekéw P2 zaprojektowano w oparciu o projekt technologiczny
i warunki przytaczenia nr WP/005209/2016/005R04 wydane przez Tauron
Dystrybucja Katowice w dniu 2016-02-02
-Zasilanie pompowni $ciekéw P3 zaprojektowano w oparciu o projekt technologiczny
i warunki przytaczenia nr WP/005395/2016/005R04 wydane przez Tauron
Dystrybucja Katowice w dniu 2016-02-03
Zasilanie pompowni sciekéw P4 zaprojektowano w oparciu o proj ekt technologiczny i
warunki przytaczenia nr WP/005191/2016/005R04 wydane przez Tauron Dystrybucja
Katowice w dniu 2016-02-03

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- kablowe linie zasilajace
- zestawy ztaczowo-pomiarowe ZZP
- rozdzielnice pompowni

2. Dane techniczne
2.1. Uklad zasilania

Pompownie beda zasilane liniami kablowymi typu YKY 5x10mm? zgodnie z
technicznymi warunkami przylaczenia z zestawow zlaczowo-pomiarowych ZZP do
rozdzielnic pompowni. Z rozdzielnic pompowni beda zasilane i sterowane pompy
pompowi Sciekow.

2.2. Zestawy zlaczowo-pomiarowe ZZP

Zestawy zlaczowo-pomiarowe ZZP sa projektowane i wykonywane przez TAURON
Dystrybucja Katowice. Zasilanie ziacz kablowo-pomiarowych w energi¢ elektryczng
bedzie zaprojektowane i wykonane przez TAURON DYSTRYBUCJA Katowice. W
7ZP beda zainstalowane rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia linii kablowych zasilajacych rozdzielnice pompowni.



2.3. Kablowe linie zasilajace

Linie kablowe begda uk’ladane w ziemi na glebokosci 0,7 m. pod jej powierzchnia.
Kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci nie
mniejszej niz 20cm. W przypadku kolizji linii z droga lub urzadzeniami podziemnymi
— kable nalezy chroni¢ w rurach ochronnych 50
Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia musi by¢ dodatnia., a promien giecia kabla
nie moze byé mniejszy od 10 $rednic kabla.

Na terenie pompowni kabel chroni¢ w rurze ochronnej 50

Po ulozeniu kabla nalezy nawierzchnia pasa drogowego i pobocza zostanie
doprowadzona do stanu pierwotnego wspdlnie z naprawa nawierzchni po utozeniu rur
kanalizacji sanitarnej i samej pompowni Sciekow.

Kabel ukladany

Kabel uktadany na stupie do wysokosci 2,5m. nad i 0,5m. pod ziemia nalezy chroni¢
w winidurowej rurze ochronnej,

2.4.Rozdzielnice pompowni

Rozdzielnice pompowni oraz instalacja zasilajaca i sterownicza jest dostarczana
razem z urzadzeniami pompowni. Rozdzielnicg pompowni montowa¢ na wiasnym
fundamencie na powierzchni ziemi lub na obudowie studni gdy jest taka mozliwosc.
Przewody zasilajace i sterownicze pomiedzy rozdzielnica pompowni i sama studnig

uktada¢ w rurze ochronnej 50
2.5. Ochrona przed porazeniem

Srodkiem ochrony przeciwpozarowej jest ,, szybkie wylaczanie zasilania’. Ochrong
przeciwporazeniowg w ukladzie zasilania nalezy wykonaé wydzielonym przewodem
PE w uktadzie TN-S. ‘

Stosowaé przewody w obwodach:

1-fazowych — trzyzylowe

3-fazowych — pigciozylowe.

Przewody ,N” od zestawu zlaczowo-pomiarowego nie mogg si¢ taczy¢ z masa lub
przewodem PE. Przewéd PE winien by¢ w izolacji koloru zielono-zottym. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony od
porazen, a wyniki zaprotokotowa¢. W rozdzielnicy pompowni szyng PE nalezy
dodatkowo uziemi¢ R<30Q

2.6. Uzgodnienia terenowe

Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny sa ujete w oddzielnym opracowaniu razem
z czescig technologiczna.




2.7. Informacja BIOZ

Cato$é prac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie beznapieciowym. W
zwiazku z tym nie ma potrzeby opracowania instrukcji Bezpieczefistwa I Ochrony
Zdrowia dla realizacji projektu.

2.8.Whnioski koncowe

Calo§¢ instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i Warunkami Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Po zakoficzeniu prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne i techniczne montowanych
urzadzen.

3. Obliczenia

Dobrane kable i przewody zasilajace oraz ich zabezpieczenia spelniajg wszystkie
warunki odnosnie dopuszczalnego obciazenia, dopuszczalnych spadkéw napigcia i
szybkiego wylaczania.

Opracowat
Mgr inz. Leon Krefft



