
Zolĺlod tÜodotięgóul i lĺonolizocii 5p. 2 o.o.

U[. BBzceou'f, ó9 et casĺĺťr"äĺiłtel. 07 I b ó E r00( ľ
57-r 00 srfiucuil AR faÍ(0 I ',Tił I'vii:!

T ó g Ż1Đ
3p.

|{IP: 914-1l_94-028 Regon: 930862575 Konto: PowszechnaKasaoszcaĺnoscĺĺřlďÍlffótĺá\ł tsĺ1oiżos2z(iłloĺiďłiĺĺblsor g3t44

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycanej wo Wrocławiu VI Wydziď Gospodarczy KRS 0000055163 kapitd zakładowy 56.366.o00, oo zł

L.Dz. I 20t5 Strzelin, dn. 12.05.2015 r

PROSJAh{
ul. Nĺedźwieilzia3816

s+233 \ľľoclaw

DoĘczy: technicznych warunków pĺzyłączerua kanalizacji sanitamej projektowanej
we wsi Pławna i Tueśnia gm. Strzelin.

w związÍü z przysĘpieniem do pľac projektowych nad uzbrojeniem w infrastľukturę
kamliz-acyjną obszaľów wsi Pławna i Tľześnia ZakJad Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Strzelinie ząpewnia odbiór ścieków sanitarnych z ww. miejscowości pod nw. warunkami:

1. Włączenie nowej sieci kanalizacyjnej zaprojektować do istriejącej komory rozdziału
przeđ osadnikiem wstępnym zlokalizowanym w ocryszcza7ni ścieków w Chociwelu
dz. Nľ 2ĺ4 obtęb Chociwel. Rzędna wlotu do osadnika wstępnego wynosi 154,18m
ĺ'P'il''

2. Sieci lokalizować w terenach umożliwiających dojazd eksploatacyjnym spľzętem
cięzkim ok. (20 t) do wszystkich sfudni rewizyjnych.

3. Długośó odcinków pomięđzy sfudniami kanďizacyjnymi nie powinna być większa
jak 60 m.,

4. Pt:zy projektowaniu naleĘ zachować minimalne odległości pľzewodów sieci
kanalizacyjnej od zabudowy i innych pľzewodów i lltządzeh infrastruktury w
szczególności od budynków i budowli ok. 5,0 m., od innych wądzeí i przewodów
jakteż od skľajni pni rosnących druew ok. 2,0 m.,

5. Sieć kanallzacyjną projektowaó z nľ i kształtek kamionkowych glazurowanych
wewnątĺz inazewnątz spełniających wymagania noÍmy DIN EN 295,

6. Dfugości ľur winny wynosić od 1,0 m do 2,50 m,
7. Rury kielichowe winne posiadac uszczelnienia trwale montowane w kielichu ruľy lub

na jej bosym końcu wykonane z SBR-EPDM,
8. Materiďy ufie do budowy k'analizacji sanitarnej musą zapewnić jej szczelność,

wytľąmałość mechaniczną odpoĺrość na ścieranie i korozję,
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9. Przy ptqektowaniu kanďów naleĘ ziłłrőcić-uwąę ną pĄmowaĺl-g,lĺĺÉpadków
zapewntających prędko ść: prueýywu ściekó#Tfié] powodujących odkłáäánria się
osađówwkanale, 1ĺll:','' ,,l.ľl'

10. Minimďna średnica dlapvrwodów sieci tanĺffiji{dtąT"j T,y".:iPľ zqłŕ-*,
11. Minimalny spadek dlakanalizacji DN 200 wynôsL,Ü|ýô.'!ui ĺ" ']-' i ! i ' '' ' : ''
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12. Na kmalizacjiprojektowac sfudnie knalizacy1ne węzłowe betonowe o śľeđnicy min.
1000 mm z betonu wadosz-czslnego min. B-40 zkinaą monolitycznę wykonaną w
dnie sfudni o kontach odpowiadającychwlotom i wylotom przewodów,

13. Studnie rewĘjne możmaprojektowac zfrĺorryw o średnicach min.
600 mm.,

l4.Pĺz-ej;sciarurociągów pÍzśz stuđnie kamlizacyjne winne zachowaśpebąszczslność,
t5.ZwieÍrczeĺĺa sfudni kmalizaeyjnych projektowaó w zależnowi od tęľenu, w którym

usytuowanajest studniazgorlnie z PN-EN 124.

16. w pľrypadku bľaku moŹliwości zaprojektowania kamLizacji gľawitacyjnej, naleĘ
zaprojektowaó pompowníę ścieków sanitaľnych. Wielkość i wydajnośti pompowni
uza|ężxlŕ.onajest od bilansu ścieków z danego terenu z uwzględnieniem perspekýwy

' ľozwoju obszaru kanalizowanego. Pompownia śĺ:ieków musi pracować w systemie
automaĘczľrym z moŻ|iwością sterowanía i monitoľingu dľogą ľadiowa
z dyspozytornl Z'w i K Stľzelin.
W pĺojektowanym systemie przľ'widzieć: na|eĘ :

- tozszetzr;nię licencji programu winła7ir-acyjnego wIN CC,
- uzyskanie pozwolenia radiowego na zbudowanie stacji radiowej w szaťle

steľownicze pompowni,
- zapĄektowany system musi współpľacować z systemem posiadanyrľr pÍ?ezzwiK
stľZelin, aw szszsgőlnoĺíĺ:i z radiomodemem RACOM i steľownikiem
SMBNS 7200.

UWAGI OC TI\IE.

|. Przy projektowaníu naleĘ zslłĺőcíć, uwagę na prusstzsganie zasady zachowanfa
jednolitości stosowanych mateĺiďów, pľzewidzianych w technologiach łączľlń i
kształtek,

Ż. Do budowy sieci stosowane mogą być wyłącznie materiaĘ, dta których wydana
została aprobata techniczna COBRTI ,'INISTAL" Waĺsza'wą a đĺa sieci i llt?ĄÄzśń
wodociągowych również atest PZH dopuszczający materiďy do kontaktu z wodą do
picia.

3. o ile w najbliżsrym czasie nie pľzewiduje się wykonania nawielzchni utwardzonych
występuiące na sieciach uzbľojenie musi być odpowiednio zabezpieczone.
Powieruchnię w obrębie vrząózsŕl wybrukowac lub obetonować. TV pľ:zypadku

skr4mek uliczrych Zasuw polvilerzchnlę o wymiarach 0,5x0,5 m. W prrypadku
włazów k'anallzacyjĺy ch 2,0x2,0 m.

4. Przegląd pľzed odbiorem technicznym sieci kaĺralizacji sanitaľnei pľowadzony będzie
7apomocąkamery TV z elektronicmlyfrl pomiaľem spadków.
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Ęľacowane pĺoj ekty podlegaj ą uzgodnieniu przsz ZakJad
z o. o. w Strzelinie ul. Brzegowa 69 ą 57-100 struelin.
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