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1. Dane ogĺólne

l'.1. Pľzedmiot opľacowania

Przedmiotem opracowania j est proj ekt budowlano-wykonawc zy branĘ
elektrycznej zasilania czteľech pompowni ścieków w miejscowościach Pławna i
Tľześna gmina Strze|in. Pompownia Plpobieľa eneľgię o mocy 1Okw, pompownie P2,

P3 i P4 mająmoc 4kw.

l'.2. Podstawaopľacowania

Zasi|aniepompowni ścieków Pl zaprojektowano w opaľciu o projekt

technologi czny í warunki przyłączenia nĺ WP/O 0 5229 l20 1 6/o05R04 wydane pÍzez

Tauľon Dystrybucja Katowice w đniu 2016-02-03

-Zasi1ariepompowni ścieków P2 zaprojektowano w oparciu o projekt technologiczny

i warunki przyłączenia nr WP/005209l2016/o05R04 wydane przez Tauron

Dystrybucja Katowice w dniu 2016-02-02
-Zasiianie pompowni ścieków P3 zaprojektowano w opaľciu o pľojekt technologiczny

i warunki przyłączenia nľ WP/005395l20I6/o05R04 wydane przez Tauron

Dystrybucja Katowice w dniu 2016-02-03
ZasiIáníepompowni ścieków P4 zaprojektowano w opaľciu o pľojekt technologiczny i
waľunki przyłączenia nĺ WP/0O519I120I6/O05R04 wydane pÍzezTauľon Dystrybucja

Katowice w dniu 2016-02-03

1.3. Za|<r es opľacowania

Opracowanie obejmuje:
kablowe linie zasilaj ące
zestawy z}ączow o -pomíar ow e ZZP
rozdzielnice pomPowni

2. Dane techniczne

2.I. Układ zasilania

Pompownie będązasilane liniami kablowymi typu YKY 5x10mm2 zgodnie z

technicznymi waľunkalniprzyłączenia zzestavĺőw z)ączowo-pomiarowychZZP ďo

rozdzie|nic pompowni . Z rozdzíelnic pompowni będą zasilane i sterowane pompy

pompowi ścieków.

2.2. Zestawy złączow o-pomiaľow e ZZP

Zesta.wyzłączowo-pomiaľoweZZPsąprojektowaneiwykonywartępÍZezTAuRoN
Dystrybucja Katowice . Zasilanie złączkablowo-pomiaľowych w energię elektryczną

uéozie zaprojektowane i wykonane pTzezTAURoN DYSTRYBUCJA Katowice. W

ZZP będązainstalowane rczliczeniowe pomiary eneľgii e\ektryczĺej oraz

zabezpieczenialiniikablowychzasilającychrozđzielĺicepompowni.





2.7. InfoľmacjaBloZ

Całość pľac jest wykonana na poziomie ziemi w stanie beznapieciowym. W
związku z ty m nię ma potrzeby opracowania instrukcj i B ezpieczeństwa I o chrony

Zdrowia dla realizacji pľoj ektu.

2.8.Wnĺoski końcowe

Całośó instalacji elektrycznych na\eĘ wykonaó zgodnie z obowią7ującymi
pľzepisami i Waľunkami odbioru Robót Budowlano-MontaŹowych.
Po zakoŕrczeniu pľac naleĘ wykonać pomiary ochľonne i techniczne montowanych

vządzeń.

3. Obliczenĺa

Dobrane kabte i przewody zasilające orazichzabezpieczenia spełniająwszystkie
waľunki odnośnie đopuszcza|nego obciązenia, dopuszcza|ĺych spadków napięcia i
szybkiego wyłączaria.
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