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Dotyczy: technicznych warunkow przylaczenia kanalizacji sanitarnej projektowane;j
we wsi Plawna i Trze$nia gm. Strzelin.,

W zwigzku z przystapieniem do prac projektowych nad uzbrojeniem w infrastrukture
kanalizacyjng obszaréw wsi Plawna i Trzesnia Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Strzelinie zapewnia odbior Sciek6w sanitarnych z ww. miejscowosci pod nw. warunkami:

1. Wlaczenie nowej sieci kanalizacyjnej zaprojektowaé do istniejacej komory rozdzialu
przed osadnikiem wst¢pnym zlokalizowanym w oczyszczalni scieckéw w Chociwelu
dz. Nr 2/4 obrgb Chociwel. Rzedna wlotu do osadnika wstepnego wynosi 154,18m
n.p.m.,

2. Sieci lokalizowa¢ w terenach umozliwiajacych dojazd eksploatacyjnym sprzetem
cigzkim ok. (20 t) do wszystkich studni rewizyjnych.

3. Dhugos¢ odcinkéw pomigdzy studniami kanalizacyjnymi nie powinna byé wicksza
jak 60 m.,

4. Przy projektowaniu nalezy zachowaé¢ minimalne odleglo$ci przewodéw sieci
kanalizacyjnej od zabudowy i innych przewodéw i urzadzen infrastruktury w
szczegbInosci od budynkéw i budowli ok. 5,0 m., od innych urzadzen i przewodoéw
jak tez od skrajni pni rosngcych drzew ok. 2,0 m.,

5. Sie¢ kanalizacyjna projektowaé z rur i ksztaltek kamionkowych glazurowanych
wewnatrz i na zewngtrz spelniajacych wymagania normy DIN EN 295,

6. Dlugosci rur winny wynosié¢ od 1,0 m do 2,50 m,

7. Rury kielichowe winne posiadaé uszczelnienia trwale montowane w kielichu rury lub
na jej bosym koncu wykonane z SBR-EPDM,

8. Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej muszg zapewni¢ jej szczelno$é,
wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornos$¢ na $cieranie i korozje,
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9.

Przy projektowaniu kanaléw nalezy zwrocié uwag@ na przyjmowanie, spadkow
zapewniajgcych predkosé przepltywu Sciekéw nie powodujacych odktadania sie
osadow w kanale,

10. Minimalna $rednica dla przewodow sieci kanaliéf%i.t:ji sanitarnej wynosi DN 209"mm,

11.
12.

Minimalny spadek dla kanalizacji DN 200 wynosi 0}5%. " '

Na kanalizacji projektowa¢ studnie kanalizacyjne weztlowe betonowe o $rednicy min.
1000 mm z betonu wodoszczelnego min. B-40 z kinetg monolityczne wykonang w
dnie studni o kontach odpowiadajacych wlotom i wylotom przewodéw,

13. Studnie rewizyjne mozna projektowac z tworzyw sztucznych o srednicach min.
600 mm.,

14. Przejscia rurociggdéw przez studnie kanalizacyjne winne zachowaé pelng szczelno$¢,

15. Zwienczenia studni kanalizacyjnych projektowaé w zaleznoéci od terenu , w ktorym
usytuowana jest studnia zgodnie z PN-EN 124.

16. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania kanalizacji grawitacyjnej, nalezy
zaprojektowa¢ pompowni¢ Scickéw sanitarnych. Wielkos¢ 1 wydajno$é pompowni
uzalezniona jest od bilansu $ciekéw z danego terenu z uwzglednieniem perspektywy
rozwoju obszaru kanalizowanego. Pompownia $ciek6w musi pracowaé w systemie
automatycznym z mozliwos$cig sterowania i monitoringu drogg radiowa
z dyspozytorni Z W i K Strzelin.

W projektowanym systemie przewidzie¢ nalezy :
- rozszerzenie licencji programu wizualizacyjnego WIN CC,
- uzyskanie pozwolenia radiowego na zbudowanie stacji radiowej w szafie
sterownicze pompowni,
- zaprojektowany system musi wspolpracowa¢ z systemem posiadanym przez ZWiK
Strzelin, a w szczegdlnosci z radiomodemem RACOM i sterownikiem
SIMBNS 7200.
UWAGI OGOLNE.
1. Przy projektowaniu nalezy zwréci¢é uwage na przestrzeganie zasady zachowania

jednolitosci stosowanych materialow, przewidzianych w technologiach laczen i
ksztaltek,

. Do budowy sieci stosowane moga by¢ wylacznie materialy, dla ktérych wydana

zostala aprobata techniczna COBRTI ,,INSTAL” Warszawa, a dla sieci i urzadzen
wodociagowych rowniez atest PZH dopuszczajacy materiaty do kontaktu z wodg do
picia.

. O ile w najblizszym czasie nie przewiduje si¢ wykonania nawierzchni utwardzonych

wystepujgce na sieciach uzbrojenie musi by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Powierzchni¢ w obrebie urzadzen wybrukowaé lub obetonowaé. W przypadku
skrzynek ulicznych zasuw powierzchni¢ o wymiarach 0,5x0,5 m. W przypadku
wlazéw kanalizacyjnych 2,0x2,0 m.

Przeglad przed odbiorem technicznym sieci kanalizacji sanitarnej prowadzony bedzie
za pomocg kamery TV z elektronicznym pomiarem spadkow.
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Opracowane projekty podlegaja uzgodnieniu przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.
z 0. 0. w Strzelinie ul. Brzegowa 69 a, 57-100 Strzelin. AR ’ . .
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Sprawe prowadzi
Mieczystaw Mydlarz
Tel. 71/ 79 62 909
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